
Лак бесцветный HS General 6000М матовый

База Gen2o 

 

15-20% Разбавителя General 16-18 сек. / DIN 4 мм / 20C

Матовый Лак 2K 6000M обеспечивает равномерное матовое покрытие и гладкую шелковистую 

поверхность в соответствии со строгими требованиями авторемонтной отрасли.

сушка 45 мин./60C ИК сушка 8 мин.

1,3-1,5 мм; 2.0-2.5 бар

HVLP: 1,3-1,5 мм; 0,7 бар
2 слоя = 50-60 мкм

15-20 мин. при 20C между 

слоями и перед нагревом.

Описание:  

Совместимые поверхности:

База Genrock

2:1 - отвердители: Н760, 

H750, H700, H600, H500. 

Жизнеспособность:                3-

5ч./20С

 

 

Температура вспышки: 23C

Плотность: 1,01 кг/см3   

Содержание твердых веществ: 48% (вес) 

VOC: 580 г/л 

Площадь покрытия: 6-7 м
2
/л при толщине 50 мкм 

Уровень блеска: 23 ± 5 под углом 60° 

Техника безопасности: См. Паспорт безопасности 

сухой от пыли

сухой на отлип

сухой для монтажа

* Матовые лаки не рекомендуется сушить 

таким способом, из-за возможных вариаций 

по уровню блеска-матовости.

полная сушка 2 дня

20 мин.

35 мин.

2,5 ч.

Сушка 20С




